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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto de Implantação da Execução de Rede Elétrica e Iluminação Pública Do 

Loteamento Tunicão, visa atender a demanda de elétrica para o bairro assim como a assistência básica 

aos moradores, para melhor atender o público do município. 

As técnicas construtivas adotadas são as convencionais, visam a instalados de todo o sistema 

com suas proteções e isolamentos conformes dimensionamentos e atendendo as normativas da 

Companhia Paulista de Força e Luz, possibilitando a instalação de um sistema seguro e eficiente. 

Serviços Preliminares 

Materiais Básicos 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados 

com completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as 

Normas Brasileiras. 

Retiradas 

Ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço tendo em vista o reaproveitamento dos 

materiais, os quais serão selecionados e guardados em local apropriado, constituindo propriedade da 

CONTRATANTE. As retiradas devem ser informadas e aprovadas com antecedência pela 

fiscalização.  

Execução dos Serviços 

Os serviços deverão ser feitos de acordo com o que prescreve as Normas Brasileiras para a 

execução de Instalações elétrica e da Companhia Paulista de Força e Luz, e como segue: 

 Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, não se 

admitindo improvisações. 

 As fixações serão testadas e reapertadas, conforme recomendações existentes 

nos catálogos dos fabricantes. 

 Todos os acessórios de sustentação não podem apresentar falhas construtivas, e 

executivas se identificados estes devem ser substituídos, o cabos devem obedecer os limites de 

isolamento e assim como os isoladores devem estar dimensionados para as cargas de trabalho e 

operação. 

 Os cabos devem ter as catenárias de projeto assim como suas bitolas e 
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isolamentos, e distanciamentos, os isoladores devem ter o grau de resistência e isolamento. 

 O sistema de iluminação deve estar montado de forma segura e com os 

aterramentos e dimensionamento adequado. 

 O sistema de proteção de surto deve ter suas descargas para terra assim como o 

seu sistema deve conter o isolamento necessário. 

 Após o término dos serviços acima especificados, procederá a limpeza da 

edificação. As instalações deverão ser deixadas em condições de pronta de utilização, perfeitamente 

limpas e livres de qualquer entulho.  
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