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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto de Reforma e Adequação do Praça Santa Cruz visa atender a demanda de 

revitalização da unidade para melhor atender o público do município. O referido projeto apresenta 

uma área total de 9.134,00 m². 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a reforma da estrutura em 

qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no comércio regional e não 

necessitando de mão-de-obra especializada, constituindo uma obra de engenharia simples. 

1. Serviços Preliminares 

1.1. Materiais Básicos 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados 

com completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as 

Normas Brasileiras. 

1.2. Retiradas 

Ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço tendo em vista o reaproveitamento dos 

materiais, os quais serão selecionados e guardados em local apropriado, constituindo propriedade da 

CONTRATANTE. As retiradas devem ser informadas e aprovadas com antecedência pela 

fiscalização.  

Condições para execução de retiradas 

Antes do início dos serviços a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e 

levantamento da edificação ou estrutura a ser removida ou adaptada, protegidas ou isoladas, 

respeitando-se as normas e determinações das concessionárias locais ou da repartição pública 

competente. 

A CONTRATADA deverá fornecer para aprovação da FISCALIZAÇÃO um programa 

detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto, o plano de 

escoramento, e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais 

reaproveitáveis. 

As demolições ou retiradas serão executadas de maneira a não danificar as estruturas que 

não sejam objeto de intervenção. Os materiais a serem removidos e demolidos deverão ser 
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previamente umedecidos de modo a reduzir a formação de poeira. Os elementos construtivos não 

deverão ser abandonados em posição de possível desabamento devido a ações eventuais. 

O material removido sem possibilidades de aproveitamento deverá ser armazenado 

devolvido para a Prefeitura para sua correta destinação. A CONTRATADA será responsável pela 

limpeza após o término dos serviços. 

Quando forem feitas várias tentativas para demolir uma estrutura através de um só método 

executivo e não for obtido êxito dever-se-ão utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

  Instalações Elétricas-Telefônicas 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABNT, com as normas 

da CPFL, obedecendo ao Projeto. 

Os eletrodutos elétricos-telefônicos serão de PVC flexível (mangueira), diâmetro mínimo 

3/4". 

Os fios serão isolados, 750 v. 

As luminárias serão de sobrepor de led. 

Os refletores serão de led com fluxo luminoso de no mínimo 20.000lm 

Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal de embutir em 

caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados 

será a comercial, de boa qualidade. 

A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição com os disjuntores. 

As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado a fogo interna e 

externamente, chapa nº 18 nas medidas de 4” x 2” e 4” x 4”. As caixas deverão ficar a 0,20m dos 

alizares das portas. 

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e 

dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.  

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão 

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em 

corrente alternada. 
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  Alimentação elétrica 

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local,  

tendo como definições de entrada os seguintes critérios: 

 

Entrada de serviço  

Esquema de ligação 2F+N 

Tensão nominal (V) 220/127 V 

Frequência nominal (Hz) 60 

Corrente de curto-

circuito total presumida (kA) 
0.80 

 

  Fatores de demanda 

Tipo: Unidade consumidora individual 

 

Tipo de carga Potência instalada (kVA) Fator de demanda (%) 
Demanda 

(kVA) 

Iluminação e TUG's 180 90.38 160,2 

TOTAL 
  

160,2 

 

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram consid

erados os seguintes critérios para cálculo: 

 

  Quadros de distribuição e disjuntores 

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição -

 CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou d

e sobrepor, grau de proteção de acordo com a 

necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a

 energia para um ou mais circuitos.  

A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de 

proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 

60.439-3 e NBR IEC 60.670-1. 

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na

 lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser ate

rrados e 

providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serã

o monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. D
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everão 

atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que 

não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a t

ensão do circuito eprotegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto circu

ito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disju

ntor escolhido. 

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso

 de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensão 

de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. 

O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que p

rotege as instalações elétricas e equipamentoscontra picos de tensão, geralmente ocasionado

s por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. 

O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir 

classe I, II ou III, conforme IEC. 

 

  Queda de tensão 

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o pont

o de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo: 

 

  Temperatura ambiente 

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fat

or de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigid

a para o dimensionamento da seção da fiação do circuito. 

 

 

Temperatura ambiente 

 

Ambiente (ºC) 30 

Solo (ºC) 20 

 

 

Pontos elétricos 
 
Composição e tabelas de cargas 
 

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos 

fatores de potência:  
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Condutos e condutores 
 
Condutos 
 

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-

chama, de marca com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm 

para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-

183 e PMB-335. 

Condutores 

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, iso

lados com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-

extinção do fogo (anti -

chama), resistentes à temperaturas máximas de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobreca

rga e 160ºC em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-

6245 e NBR-6812. 

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isola

mento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288. 

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de ilu

minação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condut

ores formados 

por fios de cobre, têmpera mole–encordoamento classe 2. 

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-

isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-

isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados 

com anilhas, numerados conforme o número do circuito. 

 

 

Padronização das cores 

Fase 1 Branco 

Fase 2 Preto 

Fase 3 Vermelho 

Neutro Azul claro 

Terra Verde-amarelo 

Retorno Amarelo 
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Positivo Vermelho 

Negativo Preto 

 

 

Critérios gerais 

Aterramento 

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, int

erligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características minimas de Ø5/

8" x 2,44m, 

tipo Copperweld. 

Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeçã

o do aterramento. 

A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme. 

A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica. 

A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-

á aumentar o número de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor. 

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na

 qual serão interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre 

nu. Deve possuir 

caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao barra

mento de proteção do quadro de distribuição geral de baixa tensão. 

 

Exigências da concessionária 
 

 

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-

se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas. 

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de buc

ha e arruela de alumínio. 

 

Instalações 

 

Na instalação deve-

se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação e o descascame

nto para emendas e ligações. 
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Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a 

passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passa

gem. 

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e dev

em ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, 

emendas dentro dos 

eletrodutos. 

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de co

mandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados. 

 

Diversos 

 

Após o término dos serviços acima especificados, procederá a limpeza da edificação. As 

instalações deverão ser deixadas em condições de pronta de utilização, perfeitamente limpas 

e livres de qualquer entulho.  

 

 

______________________________________ 

Walmir Barcelos Molina 

Engenheiro Civil 

CREA - 5062060134 
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