
            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 
Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 
Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Este memorial segue a descrição dos serviços preliminares para a 

reforma da quadra poliesportiva no município de Ribeirão Corrente. Todas as 
especificações que seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando 
na descrição de serviços e especificações de materiais a serem utilizados na 
obra. O referido projeto apresenta uma área total de 980,40 m². 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura 
reforma da estrutura em qualquer região do Brasil, adotando materiais 
facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra 
especializada, constituindo uma obra de engenharia simples. 

 

Serviços Preliminares 
 
1.1. Placa de Obra 
Deverá ser colocada uma placa com as dimensões de 1,50m x 4,00m 

com os dados da empreiteira, responsável técnico e especificações da obra 
fornecida pela prefeitura municipal, bem como do órgão repassador do 
convênio. 

 

Esquadrias 
 

2.1. Porta de madeira 80 x 210 cm 
Fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e 

guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, 
acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, 
da folha e das guarnições nas duas faces. 

 
2.2. Porta de madeira 90 x 210 cm 
Fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e 

guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, 
acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, 
da folha e das guarnições nas duas faces. 

 
2.3. Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento 

texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm 
Fornecimento e instalação da folha de porta em laminado melamínico 

estrutural com 10 mm de espessura, dupla face, acabamento texturizado, 
totalmente à prova d´água com alta resistência mecânica e dureza superficial; 
batente em alumínio preto ou fosco natural, tampa do perfil em náilon na cor 
preta, guarnições e batedeira em EPDM na cor preta; parafusos de fixação dos 
perfis e acessórios em aço inoxidável; tarjeta livre/ocupado preta ou cromada 
em náilon com fibra de vidro na cor preto com puxadores externo e interno 
anatômicos, com lingüeta deslizante; dobradiças automáticas com pino em aço 
inox; acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do 
batente, instalação das ferragens e da porta em divisórias de granito, mármore 
ou granilite. 
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2.4. Porta em laminado fenólico melamínico com batente em 
alumínio - 90 x 180 cm 

Fornecimento e instalação da folha de porta em laminado melamínico 
estrutural com 10 mm de espessura, dupla face, acabamento texturizado, 
totalmente à prova d´água com alta resistência mecânica e dureza superficial; 
batente em alumínio preto ou fosco natural, tampa do perfil em náilon na cor 
preta, guarnições e batedeira em EPDM na cor preta; parafusos de fixação dos 
perfis e acessórios em aço inoxidável; tarjeta livre/ocupado preta ou cromada 
em náilon com fibra de vidro na cor preto com puxadores externo e interno 
anatômicos, com lingüeta deslizante; dobradiças automáticas com pino em aço 
inox; acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do 
batente, instalação das ferragens e da porta em divisórias de granito, mármore 
ou granilite. 

 
2.5. Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta de Banheiro 
Fornecimento e instalação fechadura tipo tarjeta livre / ocupado, com 

acabamento em nylon com fibra de vidro e espelhos em ABS. 
 

Pintura 
  

3.1./3.2. Pintura em látex acrílico sobre paredes 
Fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à 

base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em 
água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de 
fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais 
como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 
condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação 
Sherwin Williams ou equivalente; Também materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 
remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, 
conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 

 
3.3./3.4. Pintura de piso e demarcação  
Fornecimento de material e mão de obra necessária para pintura e 

demarcação de molde de linha de faixa, com aplicação de fita crepe em 2 
camadas para garantia de fixação uniforme e alinhamento. Remunera também 
limpeza da superfície conforme recomendação do fabricante e aplicação de 2 
demãos de tinta epóxi nas linhas demarcatórias, com alta resistência à 
abrasão, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, conforme 
norma NBR 11702, 

 
3.5. Pintura para estrutura metálica da cobertura 
Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, 

isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos 
diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc...  
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A preparação da superfície constará basicamente de jateamento 
abrasivo, de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as 
seguintes Notas Gerais:  

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 
demãos de primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos 
de esmalte alquídico também com 40 micras de espessura em cada demão.  

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a 
especificação dos fabricantes.  

Para a cor do esmalte alquídico é indicado o amarelo ouro, conforme 
desenhos de arquitetura. 

 
3.6./3.7. Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 

demãos 
As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético 

conforme especificado em projeto. Material: Tinta esmalte sintético CORALIT. 
Acabamento: acetinado. Fabricante: Coral ou equivalente. Aplicar Pintura de 
base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente. Número de demãos: 
tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no 
mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas 
demãos subsequentes indicados pelo fabricante do produto.  

- Alambrado metálico do contorno da Quadra;  
- Tabelas, corrimãos, traves. 
- Telhas metálicas. 
Normas Técnicas relacionadas: 
_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para 

edificações não industriais – Classificação; 
_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas 

em edificações não industriais - Preparação de superfície. 
 

Instalações Hidráulicas 
 

5.1. Sistema de Abastecimento 
 Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, 

foi considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede 
pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada 
em reservatório, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água 
da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária 
local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. 
A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da 
edificação.  

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da 
edificação, abastecerá diretamente o reservatório instalado em local 
especificado em projeto, com capacidade para 3.000L. A água, a partir do 
reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como 
consta nos desenhos do projeto.  

Normas Técnicas relacionadas: 
− ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria;  
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− ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para 
sistemas prediais de água fria – Requisitos;  

− ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;  
− ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à 

pressão hidrostática interna; 
− ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para 

redes de distribuição de água – Tipos – Padronização;  
− ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de 

cobre – Requisitos;  
− ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio; 
− ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos 

sanitários – Requisitos e métodos de ensaio;  
− ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – 

Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios;  
− ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – 

Parte 2: Procedimentos para instalação;  
− ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou 

duchas – Requisitos e métodos de ensaio;  
− ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos 

de ensaio;  
− ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – 

Parte 1: Registros de pressão;  
− ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de 

gaveta – Requisitos e métodos de ensaio;  
− DMAE - Código de Instalações Hidráulicas;  
− EB-368/72 - Torneiras;  
− NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

 
5.2. Instalações de Esgoto Sanitário 
 A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema 

Dual que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através 
de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto 
sanitário – Projeto e execução.  

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos 
blocos e fora das projeções dos pátios. Todos os tubos e conexões da rede de 
esgoto deverão ser em PVC rígido.  

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em 
rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, 
adotar a solução individual de destinação de esgotos sanitários.  

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de 
aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois 
subsistemas. 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte 
de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por 
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as 
seguintes declividades mínimas:  

• 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;  
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• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.  
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala 

nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que 
possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. 
Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, 
aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e 
a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do 
caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo 
de 20cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de 
concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser 
a vala recoberta com solo normal. 

Normas Técnicas relacionadas: 
− ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos;  
− ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – 

Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede maciça;  
− ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC 

rígido para sistemas de esgoto sanitário;  
− ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento 

nas áreas de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e 
interceptores – Padronização;  

− ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e 
execução;  

− ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido 
coletores de esgoto sanitário – Especificação;  

− ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto 
sanitário – Procedimento;  

− ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – 
Procedimento;  

− ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – 
Procedimento;  

− ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para 
coletor de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;  

− ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 

− ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento 
complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 
operação;  

− ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto 
sanitário – Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;  

− Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho:  

− NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;  
− Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário. 
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Elétrica 
 
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das 

luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e 
equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, 
conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 220V. Os 
alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão 
máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo 
através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais 
deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e 
durabilidade.  

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em 
eletrodutos conforme especificado no projeto.  

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais 
residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias 
especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa 
forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo 
acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de 
energia. 

Normas Técnicas relacionadas: 
− NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
− ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;  
− ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;  
− ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;  
− ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas 

prediais;  
− ABNT NBR 5461, Iluminação;  
− ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;  
− ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações 

elétricas prediais;  
− ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 
− ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para 

iluminação geral; 
− ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas 

fixas residenciais e  
similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 
− ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e 

análogo – Parte 2-2:  
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;  
− ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) 

para tensões nominais  
até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 
− ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas 

domésticas e análogas  
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– Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 
− ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e 

análogo – Parte 1:  
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

 

Sistema de Proteção Contra Incêndio 
 
6.1. Extintor portátil de pó químico  
Fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo 

portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = 
fosfato monoamônico, capacidade = 6 kg, destinado para a extinção de 
incêndios de classe A (madeira e papel), B (líquidos inflamáveis) e C 
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, 
calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, 
pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula 
de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de 
segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e 
esguicho difusor indeformável, com suporte para fixação na parede. Normas 
técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

 
6.2. Iluminação autônoma de emergência - LED 
Fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de 

emergência completo, em caixa plástica, com dois faróis LED, autonomia 
mínima de 3 horas; fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-
LED216 da KBR, Bloco de 3.000 lumens da Segurimax ou equivalente. 
Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação do 
bloco autônomo. 

 
6.3./ 6.4. Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
Fornecimento de placa com sinalização (240x120x2mm), constituída por: 

chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com 
espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; 
texto em vinílico adesivo; materiais acessórios e mão de obra necessária para 
a fixação completa da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida. 

 

Serviços Complementares 
 
7.1. Limpeza da Obra  
Após o término dos serviços acima especificados, procederá a limpeza 

do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de 
pronta de utilização, perfeitamente limpas e livres de qualquer entulho. 

 
7.2. Equipamento para basquete  
Fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários 

para a execução de tabela completa, com suporte para basquete, 
compreendendo os serviços: escavação da vala e apiloamento do fundo; 
execução de formas resinadas, ou plastificadas; execução e instalação de 
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armação em aço CA-50; fornecimento de concreto, com fck de 150 kg / cm², e 
lançamento para a execução do suporte e tabela; aro duplo em aço, com 
diâmetro de 9,5 mm (3/8), com pintura a óleo sobre fundo antioxidante; cesto 
em malha de náilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela à base de 
estireno butadieno; reaterro, regularização e compactação do terreno contíguo. 

 
7.3. Poste para rede de voleibol 
Fornecimento de par de postes oficial completo com rede para voleibol, 

todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a execução 
dos serviços: execução de esperas para a fixação dos postes, em tubo de 
PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em 
PVC; fornecimento e instalação de par de postes removíveis para voleibol, em 
tubo de aço galvanizado, diâmetro de 3, providos de ganchos especiais para a 
fixação da rede, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte verde; 
fornecimento e instalação de rede para voleibol à base de resina de poliamida 
(náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com 
acabamento nos quatro lados em lona. 

 
7.4. Rede de Proteção Para Quadras de Esportes 
Fornecimento e instalação de Rede de polietileno de alta densidade, 

100% virgem, cor branca, com proteção contra raios ultravioleta, tecida 
manualmente, malha de 10x10cm, fio 4.  

As redes de proteção deverão ser instaladas somente quando a quadra 
de esportes estiver pronta para uso, com todos os seus serviços concluídos. 

Caso não haja indicação em projeto, considerar vão máximo de 20m 
para os cabos de aço e, preferencialmente, chumbar os dispositivos de fixação 
nos elementos estruturais (pilares ou vigas). 

Ao instalar a rede, atentar para que a mesma esteja devidamente 
estirada, objetivando seu melhor desempenho. 
No vão central da quadra, a rede deverá ser, simplesmente, amarrada nas 
treliças estruturais da cobertura ou nos tirantes estruturais dos pórticos de 
concreto, utilizando cordas de poliamida de espessura 10mm, a cada 1 metro. 

Junto aos fechamentos laterais da quadra, deverão ser instalados cabos 
de aço, tensionados através de esticadores, onde a borda inferior da rede será 
presa com as argolas tipo mosquetão. 

 Junto aos fechamentos de fundo da quadra, a borda da rede será presa 
através dos ganchos chumbados nas peças estruturais ou alvenaria, a cada 
30cm. 
  As bordas laterais deverão ser presas através de ganchos chumbados 
nos pilares de concreto ou alvenaria, a cada 30cm. 

 
7.5. Portão de 1 folha de tubos e tela 
Fornecimento de portão, 1,50 x 1,50 m, em tela de arame fio nº 10, 

malha 2 e tubo galvanizado 2 com acabamento em pintura óleo sobre base 
antioxidante; remunera também o fornecimento e instalação de tubos e 
conexões em aço schedule 80 de 3/4e 1/2, registros, válvulas, acessórios, dois 
cilindros com carga de 45 Kg; os serviços de pintura com tinta a base de 
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alumínio para a tubulação; materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária 
para a execução dos serviços. 

 
7.6. Trave de Futebol de Salão (Fundação Direta) 
Fornecimento de trave completa com rede para futebol de salão, todos 

os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços: execução de esperas para a fixação da trave, em tubo de PVC, com 
tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; 
fornecimento e instalação de trave removível para futebol de salão, nas 
dimensões oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aço galvanizado, providos de 
ganchos especiais para a fixação da rede, com acabamento em esmalte verde; 
fornecimento e instalação de rede para futebol de salão à base de resina de 
poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm. 
 


