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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Este memorial segue a descrição dos serviços preliminares para a 

reforma da Clínica Odontológica no município de Ribeirão Corrente. Todas as 
especificações que seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando 
na descrição de serviços e especificações de materiais a serem utilizados na 
obra. O referido projeto apresenta uma área total de 359,35 m². 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura 
reforma da estrutura em qualquer região do Brasil, adotando materiais 
facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra 
especializada, constituindo uma obra de engenharia simples. 

DIÁRIO DE OBRA 

Será fornecido pela CONTRATADA, um Diário de Obra, com 4 (quatro) 
vias, o qual será mantido no escritório da obra, desde a data de início dos 
serviços até a entrega final. Será                o documento hábil para comprovação, 
registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados à execução da 
obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a FISCALIZAÇÃO deverão lançar e 
anotar tudo o que julgarem conveniente para a comprovação real do 
andamento das obras e execução dos termos da CONTRATADA, sendo 
visadas diariamente 

Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra 
em número e qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu 
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao 
cumprimento dos prazos contratuais. 

Enquanto durar a obra e até sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, a 
CONTRATADA deverá manter, em período integral, um mestre-de-obras com 
conhecimento e experiência suficiente para comandar as equipes de obra e 
atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, 
em local bem visível e à disposição da FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle 
de mão-de-obra, com a qualificação e o número de pessoas trabalhando na 
obra, diariamente atualizado no diário de obra. 

Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos 
serviços, deverá apresentar qualificação tal que proporcione produtos finais 
tecnicamente bem executados. 

EXECUÇÃO 

A execução deverá ser de acordo com o disposto no presente Memorial 
Descritivo, Desenhos, Cronograma, Edital de Licitação, Contrato, Caderno de 
Encargos, fiscalização da CONTRATANTE e demais normas relativas à boa 



            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 
Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

 

técnica do ramo. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou 
substituir, serviços e equipamentos executados em desacordo com os projetos, 
com as especificações, ou mal-executados. As despesas decorrentes dessas 
demolições, ou substituições, e do refazimento dos serviços correrão por conta 
exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os serviços 
tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada. 

Caberá a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos 
causados à CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, 
sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua 
parte. 

A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro 
de serviços, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem, durante as etapas de 
execução. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, à 
disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua responsabilidade, o Diário de Obra, 
onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da 
CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de alguma 
maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, 
impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuva, etc. 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as 
especificações da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverão ser submetidos à 
Fiscalização de um responsável técnico designado pela DIRETORIA DE 
OBRAS para exame e aprovação. Os materiais recusados deverão ser 
retirados da obra no prazo máximo de 48 horas. 

Os materiais frutos de desmontagem e demolições que estiverem em 
bom estado, mas não tenham sua reutilização previstas em projeto ou planilha 
orçamentária deverão ser entregues à prefeitura para o seu adequado 
armazenamento e possível reutilização futura.  

 MUDANÇAS NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA 
OBRA 

 Qualquer dúvida sobre o projeto ou sua execução, deverá ser 
encaminhada ao responsável técnico pelo projeto com antecedência mínima de 
cinco dias antes da execução. 

 Havendo impossibilidade de execução de todo ou de partes do 
projeto de acordo com a realidade da obra, estas deverão ser também 
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encaminhadas ao responsável técnico pelo projeto no mesmo prazo do 
parágrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos 
resultados finais, não podendo este prazo exceder a 14 dias. 

 As mudanças acima mencionadas deverão estar devidamente 
documentadas e assinadas pelo responsável da prefeitura designado para o 
acompanhamento da obra ou pelo técnico responsável pelo projeto. 

 Será de responsabilidade do executor, a execução do projeto em sua 

integra, salvo feitas às modificações de acordo com os parágrafos anteriores, devendo 

este refazer o serviço, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela 

prefeitura, caso haja qualquer modificação em desacordo com os parágrafos anteriores. 
 

Serviços Preliminares 
 
1.1. Placa de Obra 
Deverá ser colocada uma placa com as dimensões de 1,55m x 3,87m 

com os dados da empreiteira, responsável técnico e especificações da obra 
fornecida pela prefeitura municipal, bem como do órgão repassador do 
convênio. 

 
1.2. Demolição manual de concreto armado 
Fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de 
elementos em concreto armado manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 

1.3. Retirada de folha de esquadria em madeira  
Fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de 

esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 

1.4. Retirada de esquadria em vidro  
Fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de esquadria 

em vidro de qualquer natureza, inclusive fixação; também a seleção e a guarda 
do material reaproveitável. 

 
1.5. Retirada de aparelho de ar condicionado portátil  
Fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 

aparelho de ar condicionado portátil; também a seleção e a guarda do material 
reaproveitável. 
 

1.6. Limpeza de telhado inclusive remoção do material recolhido  
Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 

serviços: Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato 
d'água de alta pressão. 

 
 



            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 
Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

 

1.7. Remoção de piso de madeira  
Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 

serviços necessários para a remoção do deck de madeira presente na área do 
jardim de inverno. 

 
1.8. Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base  
Fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos 
cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a 
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 
15113 e NBR 15114. 

 
1.9. Demolição manual de rodapé  
Fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de rodapés, 
soleiras, ou peitoris em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, inclusive a 
base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do 
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

Fundação 
 
2.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto  
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 

escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo 
aberto. 

 
2.2. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t  
Fornecimento de materiais, mão de obra especializada e equipamentos 

necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com 
diâmetro de perfuração de 25 cm para cargas até 20 toneladas, 
compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio de trado espiral ou 
perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da 
perfuração com soquete de concreto; lançamento de concreto até a cota de 
arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); vibração por meio de 
vibrador de imersão nos 2 metros superiores; execução e colocação de 
armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 2 
m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço 
CA50, estribos em aço CA-60. 

Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com 
fck igual ou superior a 20 MPa; aço CA-50 e CA-60 para a execução da 
armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de 
obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e 
o preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção do material 
escavado proveniente da perfuração até o bota-fora e a armação com função 
estrutural. 
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2.3. Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento  
Fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado 
com britas 1 e 2. 

 
2.4. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação 
Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação. 

 
2.5. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  
Fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
2.6. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa  
Fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
2.7. Forma em madeira comum para fundação  
Fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 

da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 

2.8. Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e 
água de percolação  

Fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, 
compreendendo: 

Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e 
cimentos aditivados, com as características técnicas, 

- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, 
componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos 
impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na 
proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a 
potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, 
Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda às 
exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima 
descritas; 

- Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços, inclusive limpeza da superfície. 
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Estrutura 
 

3.1. Forma em madeira comum para estrutura 
Fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução 

e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como 
Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 3 x 
3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, 
desmoldante, desforma e descimbramento. 
 

3.2. Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento 
Fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado 
com britas 1 e 2. 

 
3.3. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura 
Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em estrutura. 
 

3.4. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
3.5. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
3.6. Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 

(8+4) e capa com concreto de 25 MPa 
Fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica 

com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o 
capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas 
cerâmicas; conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte 
interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem 
completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do 
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 
cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, 



            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 
Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

 

para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada 
do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a 
execução da armadura transversal, da armadura superior de tração nos apoios 
e balanços, quando necessárias e também do aço para armadura de 
distribuição. 

 
Esquadrias 

 

4.1. Porta de madeira 70 x 210 cm 
Fornecimento da folha em madeira sarrafeada com película lisa, batente 

e guarnições em madeira para acabamento em verniz; cimento, areia, 
acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, 
da folha e das guarnições nas duas faces. 
 

4.2. Porta de madeira 80 x 210 cm 
Fornecimento da folha de porta sólida lisa em madeira, acabamento 

base pintura; guarnição, alizar/batente em madeira; 03 dobradiças em aço 
inoxidável 304; ferragem completa com fechadura mecânica máquina 55 mm e 
maçaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para tráfego 
intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento), conforme NBR 15930-2; 
acessórios e mão de obra necessária para montagem e instalação completa da 
porta. 

 
4.3. Porta de madeira 90 x 210 cm 
Fornecimento da folha de porta sólida lisa em madeira, acabamento 

base pintura; guarnição, alizar/batente em madeira; 03 dobradiças em aço 
inoxidável 304; ferragem completa com fechadura mecânica máquina 55 mm e 
maçaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para tráfego 
intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento), conforme NBR 15930-2; 
acessórios e mão de obra necessária para montagem e instalação completa da 
porta. 
 

4.4. Caixilho em alumínio fixo, sob medida 
Fornecimento do caixilho fixo completo, sob medida, em perfis de 

alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa do caixilho. Não remunera o 
fornecimento e instalação de vidro. 

 
4.5. Vidro temperado incolor de 10mm 
Fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios 

e a mão de obra necessária para a instalação do vidro. 
 
4.6. Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado 
Fornecimento de puxador duplo em aço inoxidável escovado; referência 

comercial Manet 350 mm da Dorma ou equivalente; também materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. 
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4.7. Puxador para pcd, fixado na porta 
Fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 
1/2, em qualquer comprimento; com resistência mínima ao esforço, em 
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 
fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido 
fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da 
barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

 
4.8. Porta/portão tipo gradil sob medida 
Fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por uma ou 

duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; 
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste 
em aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, 
com porta-cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da 
porta e / ou portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação e fixação da porta. Não remunera arremates 
de acabamento. 

 
4.9. Guarda-corpo tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/4´ 
Fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes verticais, com 

espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 
1/4; base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8, soldada a base 
do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou por chumbador 
químico, e a mão de obra para instalação do guarda-corpo, conforme 
determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. Também o fornecimento de 
materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de 
galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes 
metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco 
Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. 

 
4.10. Gradil de ferro perfilado, tipo parque 
Fornecimento de montantes verticais em perfil tubular chapa nº 12 seção 

120 x 60 mm, preenchido com argamassa graute, espaçados cada 3 m, no 
máximo; grade constituída por barras verticais seção quadrada 3/4, barras 
horizontais em ferro chato 3/8 x 1 1/2, os dois lados das barras verticais, 
formando um sanduíche; montantes protegidos por chapeletas e chumbados 
com concreto, comprimento mínimo 50 cm, e/ou fixados com sapata e 
parafusos. Também materiais acessórios e mão de obra necessária para a 
instalação completa e fixação do gradil. Não remunera pintura de acabamento, 
fundação e muretas. 

 
 

Alvenaria e revestimentos 
 

5.1. Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 
cm 
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Fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução 
de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico 
vazado para vedação de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 

 
5.2. Elemento vasado em concreto, tipo veneziana de 39x39x10cm 
Fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação 

de elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm; 
referência comercial modelo 59 A da Neo-Rex ou equivalente; assentado e 
rejuntado com argamassa de cimento e areia. 

 
 
5.3. Chapisco 
Fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 
 
5.4. Emboço 
Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 

necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de 
poliéster. 

 
5.5. Reboco 
Fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a 

execução do reboco. 
 

Pintura 
 

6.1. Fundo selador acrílico 
Fornecimento de fundo selador de tinta para pintura acrílica, materiais 

acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante. 

 
6.2. Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas 

demãos, lixamento manual. 
Fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a 

correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação 
Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex 
fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Também materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 
demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme 
especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície 
emassada. 

 
6.3. Tinta látex em elemento vazado 
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Fornecimento de tinta látex standard, composta por polímeros acrílicos e 
vinílicos, solúvel em água, acabamento fosco, conforme norma NBR 15079 e 
NBR 11702; referência: Coral 3 em 1 da Coral, látex PVA X-Power da Eucatex 
ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex em 2 ou 3 demãos, 
conforme especificações do fabricante, em elemento vazado. Não remunera o 
preparo de base, quando necessário. 
 

6.4. Pintura em látex acrílico sobre paredes 
Fornecimento de tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com 

Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, 
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à 
umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, 
câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água; referência 
comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente; 
aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, 
conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 

 
6.5. Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa 
Fornecimento de: fundo preparador, referência fundo preparador de 

paredes, da Suvinil ou equivalente; diluente, referência Diluente 6870 da Suvinil 
ou equivalente; impermeabilizante acrílico, referência Suviflex da Suvinil ou 
equivalente; emulsão acrílica para vedação de trincas, referência Selatrinca da 
Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster, referência Fitafix ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 
dos serviços: abertura da trinca formando um V, com largura até 10 mm e 
profundidade de até 8 mm; lixamento e remoção do pó; aplicação de uma 
demão do fundo preparador com diluente, preparado na proporção 2:1 (duas 
partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicação da emulsão 
acrílica vedante, em duas etapas, sendo a segunda 24 horas após a primeira; 
uma demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água; colagem 
da fita autoadesiva; aplicação, sobre a fita adesiva, da segunda demão de 
impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, em superfícies que 
apresentam trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa.  

 
6.6. Verniz fungicida para madeira 
Fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a 

intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme 
norma NBR 11702; referência comercial Osmocolor fabricação Montana, Verniz 
Stain impregnante fabricação Suvinil ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços 
de: limpeza, preparo da superfície; aplicação do verniz em três demãos, sendo 
a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do 
fabricante. 

 
6.7. Resina acrílica plastificante 
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Fornecimento de resina 100% acrílica, termoplástica e plastificante, para 
impermeabilização e proteção contra abrasão e impacto, constituído por líquido 
viscoso transparente, conforme norma NBR 11702 e aplicado de acordo com 
as recomendações dos fabricantes (Mínimo 3 demãos); materiais acessórios e 
a mão de obra necessária para a aplicação da resina plastificante em parede 
h= 1,40m; referência: Resina acrílica da Coral, Resina acrílica a base d´água 
da Suvinil ou equivalente. 

 
6.8. Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo 
Fornecimento e instalação de papel de parede com desenhos infantis 

inclusive materiais acessórios e mão de obra necessários à instalação. 
 
 
6.9. Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
Fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-

brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial 
Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de 
limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do 
esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à 
base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e 
alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

 

Elétrica 
 

7.1. Luminária blindada tipo arandela  
Fornecimento e instalação completa de luminária blindada, tipo arandela, 

com suporte articulado, resistente ao tempo, em alumínio fundido, com 
acabamento em pintura eletrostática a pó, com vedação em borracha, 
resistente ao tempo e ao calor; soquetes de porcelana E-27, para lâmpadas 
LED de 13,5W (equivalente a incandescente de 100W); referência comercial 
Tramontina ou equivalente. 

 
7.2. Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
Fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com 

placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de 
cobre. Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma 
técnica: NBR 14136. 

 
7.3. Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 

70°C 
Fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e 
nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a 
mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: 
NBR NM 247-1. 
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Instalações Hidráulicas 
 

8.1. Canopla para válvula de descarga 
Fornecimento e instalação da canopla para válvula de descarga.  

 
8.2. Torneira de parede para pia 
Fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e 

arejador, para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4 ou 1/2; 
inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de 
água. 

 
8.3. Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 
Fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser 

toalheiro) em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com 
duas, ou três dobras; também material acessórios e mão de obra para a 
fixação do dispenser. 

 
8.4. Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com 

visorl 
Fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS 

na cor branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; 
referência comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material 
de fixação. 

 
8.5. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 
Fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por 

reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; 
referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da 
saboneteira. 

 

Cobertura 
 
9.1. Trama de madeira composta por terças para telhados 
Fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra 

(conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), ou 
Manilkara spp (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira 
equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras 
de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como 
nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou 
fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a 
resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo 
chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento 
galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de 
obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em 
terças, para cobertura de telhas com perfil qualquer em cimento reforçado com 
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fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: terças apoiadas diretamente 
sobre oitões em alvenaria, ou pilares em alvenaria devidamente amarrados, 
caibros e ripas, nas dimensões conforme determinações na NBR 7190. 

 
9.2. Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm 
Fornecimento das telhas em chapa de fibrocimento, em perfil ondulado 

com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial 
fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das 
telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra 
necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa 
das telhas. 

 
 
 
9.3. Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm 
Fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de 

cobertura plana, constituído por: estrutura plana para fixação das chapas de 
policarbonato, em perfis de alumínio procedência Alcoa ou Alcan, anodizado na 
cor natural tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com chapas de 
policarbonato alveolar translúcida, espessura de 10 mm, fixadas por meio de 
gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios como 
parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes 
climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. 
Fornecimento e instalação da estrutura de sustentação. 

 
9.4. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 
Fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 

24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção 
em outras peças, vedação e fixação. 

 
9.5. Tinta acrílica em telhas 
Fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, 

diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial 
fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-
Glasurit, ou Novacor ou Aquacri tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou 
Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Também 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços 
de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 
demãos, sobre superfície, conforme especificações do fabricante e norma NBR 
11702. 

 
Paisagismo 

 

10.1./10.2. Limpeza e Aplicação de Adubo 
Verificar se toda a área a ser plantada encontra-se limpa e desobstruída 

de entulhos. Retirar o mato e ervas daninhas, eliminando as raízes e bulbos 
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existentes. Revolver a terra, eliminando os torrões em toda área de plantio e 
aplicando adubo de acordo com a necessidade do solo. Preparar o solo 
descompactando-o e nivelando-o, descartando camada superficial de 5cm de 
espessura. Deixar a terra perfeitamente nivelada e observar a presença 
variações do terreno. 

 
 
10.3. Plantio de grama 
Fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra 

vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo 
do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da 
superfície; irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. 
Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a 
substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 
10.4./10.5. Forrações 
As forrações devem ser plantadas com espaçamentos pequenos para 

mais rápida cobertura do terreno, os Clorofitos com no mínimo 20 mudas por 
m² e o Lírio Amarelo 18 mudas por m², evitando a erosão e diminuindo a área 
livre para o crescimento de pragas. Para melhor efeito estético, as mudas não 
devem ser alinhadas. As mudas de torrão devem ser colocadas em covas do 
terreno previamente preparado e adubado. Após o plantio e colocação de 
cobertura morta, fazer uma rega abundante. Fazer uma poda de limpeza 
(retirar partes danificadas, folhas e flores secas) nas mudas após o plantio 
 

Pisos 
 
11.1. Placa cerâmica esmaltada  
Fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade 

(classe A ou classe extra), tipo acetinado para tráfego médio, indicada para 
pisos internos ou áreas internas com saída para o exterior, com as seguintes 
características:  

a) Referência comercial: Savane, Incesa, Artens, Geral ou equivalente;  
b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIb classificação 

esmaltado (média absorção, resistência mecânica média);  
c) Resistência à abrasão superficial: tráfego médio;  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima 

facilidade de remoção de mancha);  
e) Resistência química: classe GL;  
f) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;  
g) Resistente a gretagem; h) Resistente ao choque térmico; i) 

Coeficiente de atrito: < 0,4 (não deslizante);  
Também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 

a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo 
da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante 
industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas 
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e recomendações dos fabricantes. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, 
NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 
11.2. Rodapé em placa cerâmica esmaltada  
Fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante 

de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas internas 
com saída para o exterior, com as seguintes características:  

a) Referência comercial: Savane, Incesa, Artens, Geral ou equivalente, 
cortada com ferramenta adequada;  

b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIb classificação Semigrês 
(média absorção, resistência mecânica média);  

c) Resistência à abrasão superficial: tráfego médio;  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima 

facilidade de remoção de mancha);  
e) Resistência química: classe GL;  
f) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;  
g) Resistente a gretagem;  
h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,4 (não deslizante);  
Também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 

a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo 
da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante 
industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas 
e recomendações dos fabricantes. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, 
NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 
11.3. Rejuntamento em placas cerâmicas 
Fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de 

juntas, de cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra 
necessária para os serviços de preparo da argamassa de rejunte, aplicação da 
argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou 
frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme 
recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817. 

 
11.4. Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck 
Fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba 

(Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como 
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para o preparo do concreto, lançamento e a execução do piso 
com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o 
controle do fck. 
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Serviços Complementares 
 
12.1. Limpeza da Obra  
Após o término dos serviços acima especificados, procederá a limpeza 

do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de 
pronta de utilização, perfeitamente limpas e livres de qualquer entulho. 
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