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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Este memorial segue a descrição dos serviços preliminares para a 

ampliação e reforma da Garagem Municipal no município de Ribeirão Corrente. 
Todas as especificações que seguem visam complementar as peças gráficas 
auxiliando na descrição de serviços e especificações de materiais a serem 
utilizados na obra. O referido projeto apresenta uma área total de 600,00 m². 

 
A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando futura 

reforma da estrutura em qualquer região do Brasil, adotando materiais 
facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra 
especializada, constituindo uma obra de engenharia simples. 

DIÁRIO DE OBRA 

Será fornecido pela CONTRATADA, um Diário de Obra, com 4 (quatro) 
vias, o qual será mantido no escritório da obra, desde a data de início dos 
serviços até a entrega final. Será                o documento hábil para comprovação, 
registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados à execução da 
obra, onde tanto a CONTRATADA quanto a FISCALIZAÇÃO deverão lançar e 
anotar tudo o que julgarem conveniente para a comprovação real do 
andamento das obras e execução dos termos da CONTRATADA, sendo 
visadas diariamente 

Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra 
em número e qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu 
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao 
cumprimento dos prazos contratuais. 

Enquanto durar a obra e até sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, a 
CONTRATADA deverá manter, em período integral, um mestre-de-obras com 
conhecimento e experiência suficiente para comandar as equipes de obra e 
atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, 
em local bem visível e à disposição da FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle 
de mão-de-obra, com a qualificação e o número de pessoas trabalhando na 
obra, diariamente atualizado no diário de obra. 

Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos 
serviços, deverá apresentar qualificação tal que proporcione produtos finais 
tecnicamente bem executados. 

EXECUÇÃO 

A execução deverá ser de acordo com o disposto no presente Memorial 
Descritivo, Desenhos, Cronograma, Edital de Licitação, Contrato, Caderno de 



            Prefeitura municipal de Ribeirão Corrente 

                           Estado de São Paulo 

 

 

 
Rua: Francisco Franco nº. 636 – Centro – Fone: (16) 3749-1022 ou 3749-1335 – Fax: (16) 37491010 –  

Ribeirão Corrente – SP e-mail: educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

 

Encargos, fiscalização da CONTRATANTE e demais normas relativas à boa 
técnica do ramo. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou 
substituir, serviços e equipamentos executados em desacordo com os projetos, 
com as especificações, ou mal-executados. As despesas decorrentes dessas 
demolições, ou substituições, e do refazimento dos serviços correrão por conta 
exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os serviços 
tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada. 

Caberá a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos 
causados à CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, 
sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua 
parte. 

A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro 
de serviços, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem, durante as etapas de 
execução. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, à 
disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua responsabilidade, o Diário de Obra, 
onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da 
CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de alguma 
maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, 
impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuva, etc. 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as 
especificações da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverão ser submetidos à 
Fiscalização de um responsável técnico designado pela DIRETORIA DE 
OBRAS para exame e aprovação. Os materiais recusados deverão ser 
retirados da obra no prazo máximo de 48 horas. 

Os materiais frutos de desmontagem e demolições que estiverem em 
bom estado, mas não tenham sua reutilização previstas em projeto ou planilha 
orçamentária deverão ser entregues à prefeitura para o seu adequado 
armazenamento e possível reutilização futura.  

 MUDANÇAS NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA 
OBRA 

 Qualquer dúvida sobre o projeto ou sua execução, deverá ser 
encaminhada ao responsável técnico pelo projeto com antecedência mínima de 
cinco dias antes da execução. 

 Havendo impossibilidade de execução de todo ou de partes do 
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projeto de acordo com a realidade da obra, estas deverão ser também 
encaminhadas ao responsável técnico pelo projeto no mesmo prazo do 
parágrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos 
resultados finais, não podendo este prazo exceder a 14 dias. 

As mudanças acima mencionadas deverão estar devidamente 
documentadas e assinadas pelo responsável da prefeitura designado para o 
acompanhamento da obra ou pelo técnico responsável pelo projeto. 

 Será de responsabilidade do executor, a execução do projeto em 
sua integra, salvo feitas às modificações de acordo com os parágrafos 
anteriores, devendo este refazer o serviço, ainda dentro do prazo do projeto ou 
em prazo estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer modificação em 
desacordo com os parágrafos anteriores. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 
Locação de Obra 
Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser 

construída, obedecendo-se os recuos projetados. 
A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo 

definidos claramente os eixos de referência. 
 
Placa de Obra 
Deverá ser colocada uma placa com as dimensões de 2,00m x 3,00m 

com os dados da empreiteira, responsável técnico e especificações da obra 
fornecida pela prefeitura municipal, bem como do órgão repassador do 
convênio. 

 
Retirada de torneira ou chuveiro 
Deverá ser realizado a mão-de-obra para a retirada de torneiras em geral, 

independente de seu tipo ou bitola; também a limpeza, a seleção e a guarda do 
material reaproveitável. 
 

FUNDAÇÕES 
 

Fundações 
As fundações deverão ser executadas, obedecendo ao Projeto fornecido 

pela Prefeitura Municipal. 
Estacas – As fundações em estacas serão constituídas de estacas 

executadas a trado, com diâmetro nominal de 0,15m e profundidade tal que 
penetre no mínimo 4.00m em terreno de boa qualidade e que dê aderência 
lateral e, em caso de terreno arenoso, deverão ser executadas com 
profundidade mínima de 3,50m. Serão executados, bem como, seus 
prolongamentos, em concreto armado, fck = 25 Mpa, com seguinte ferragem: 

 
Na estaca: 3 barras de aço Ø 8.0mm CA-50 que deverão penetrá-la no 
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mínimo 2,00m e que servirão para amarração com seu prolongamento ou com 
o bloco propriamente dito. As barras de aço de ancoragem da estaca ao seu 
prolongamento ou ao baldrame ter transpasse no mínimo 0,20m. 

No prolongamento da estaca: 3 barras de aço Ø 8.0mm CA-50. A seção 
mínima de prolongamento, em concreto armado, deverá ser de 0,15 x 0,30m. 

Sobre as estacas ou sobre seus prolongamentos deverão ser 
executados blocos em concreto armado, fck = 25 Mpa, conforme detalhes no 
projeto estrutural. 

 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto  
Deverá ser realizado o fornecimento da mão de obra necessária para a 

escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo 
aberto. 

 
Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t  
Deverá ser realizado o fornecimento de materiais, mão de obra 

especializada e equipamentos necessários para a execução da estaca 
escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração de 25 cm para cargas 
até 20 toneladas, compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio 
de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; 
apiloamento do fundo da perfuração com soquete de concreto; lançamento de 
concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); 
vibração por meio de vibrador de imersão nos 2 metros superiores; execução e 
colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm 
de diâmetro e 2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de 
arrasamento, em aço CA50, estribos em aço CA-60. Também o fornecimento 
dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aço CA-50 e 
CA-60 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios 
como arame e a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte 
do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. 
 

Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento  
Deverá ser realizado o fornecimento, posto obra, de concreto usinado 

bombeável, resistência mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) 
de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
Deverá ser realizado o fornecimento de equipamentos e mão de obra 

necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura. 

 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
Deverá ser realizado o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 

500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola 
e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 
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Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Deverá ser realizado o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 

600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola 
e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 
cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B 
Deverá ser realizado o fornecimento de materiais e mão de obra 

necessária para a execução de alvenaria estrutural, para uso 
revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 x 19 x 
39 cm e resistência mínima a compressão de 4 MPa, classe B; assentada com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 
Chapisco 1:4 com areia grossa 
Deverá ser realizado o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e 

a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco. 
 

PISOS 
 
 
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento  

Deverá ser realizado o fornecimento da mão de obra necessária e dos 
equipamentos adequados para a execução dos serviços de: desmonte, 
demolição e fragmentação de pavimento ou piso em concreto, inclusive sub-
bases, ou lastros, com rompedor pneumático (martelete); a carga mecanizada; 
o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção 
e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 

 
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 

MPa  
Deverá ser realizado o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 

MPa; ripa de Cupiúba (Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), 
conhecida também como Paraju. 

 
Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 
Deverá ser realizado o fornecimento de equipamentos, ferramentas 

apropriadas e a mão de obra especializada necessária para a execução dos 
serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou régua vibratória simples; 
aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso 
com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a 
utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado 
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com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não 
remunera o fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto. 

 

ELÉTRICA 
 
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 

K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W  

Deverá ser realizado o fornecimento de luminária led retangular de 
sobrepor, com driver, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor 
de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 
38 a 41 W, driver para tensão de 220 V, corpo em chapa de aço tratada com 
pintura eletrostática na cor branca, difusor plano translucido; referência 
comercial: AL 0756 da Ajalumi, SM-755/2LED LC da ARM, FSA-72 da Lumalux, 
PL 389/2LED19 ON TL da Prolumi, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou 
equivalente. Também materiais e a mão de obra necessária para instalação 
completa da luminária. 

 

Conjunto de 2 tomadas 2P+T 10A 
Deverá ser realizado o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) 

tomadas de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e 
componentes de função elétrica em liga de cobre. 

Referência comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma 
técnica: NBR 14136. 

HIDRÁULICA 
 
Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ 
Deverá ser realizado o fornecimento e instalação de torneira de parede 

antivandalismo completa, para lavatório, bebedouro, ou uso geral, com 
acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças 
simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do 
acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 3/4, 
modelos para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Torneira 
Pressmatic Antivandalismo Parede, fabricação Docol ou equivalente; inclusive 
materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 

 
Torneira de mesa com bica móvel e alavanca 
Deverá ser realizado o fornecimento e instalação de torneira de mesa, 

com acionamento por meio de alavanca, acabamento cromado, diâmetro 
nominal de 1/2; referência comercial 21.031 / 21.060 da Prolux, 2195 / 2169 da 
Hidrofix, 1014 da TFC ou equivalente. Também materiais acessórios e mão de 
obra necessários para instalação e ligação à rede de água. 
 

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões 

Deverá ser realizado o fornecimento de materiais e mão de obra, e 
instalação de tubos de PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha 
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esgoto série reforçada R, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 
remunera também: Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, 
ligações calha-condutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais 
perdas de corte; Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, 
ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm 
para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 
tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões 
Deverá ser realizado o fornecimento de materiais e mão de obra, e 

instalação de tubos de PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada R, DN= 150 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 
remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas 
elásticas, ligações calha-condutor para águas pluviais, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações 
embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média 
de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 
tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 

PINTURA 
 

Esmalte a base de água em estrutura metálica 
Deverá ser realizado o fornecimento de tinta esmalte a base água de 

secagem rápida com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; 
referência comercial: Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin 
Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo 
preparador a base de água para proteção de superfície; referência comercial: 
Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem 
da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente. Preparo da 
superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser 
raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de 
qualquer aplicação (NBR 13245). Inclusive equipamentos, materiais acessórios 
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: aplicação em 
duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a proteção e reparo 
da superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a base de água, 
para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme 
recomendações indicadas pelos fabricantes. 
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Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
Deverá ser realizado o fornecimento de selador de tinta para pintura 

acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica acetinado fosco, aditivada com 
Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, 
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à 
umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, 
câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água; referência 
comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente. 
Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e 
aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme 
especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 

 
NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 14847:2002 - Inspeção de serviços 

de pintura em superfícies metálicas – Procedimento; ABNT NBR 10253:1988 - 
Preparo de superfície de aço-carbono zincado para aplicação de sistemas de 
pintura – Procedimento; ABNT NBR 11297:1988 - Execução de sistema de 
pintura para estruturas e equipamentos de aço-carbono zincado –
Procedimento. 

 

COBERTURA 
 
Estrutura Metálica 
Execução de estrutura metálica para cobertura, apoiada sobre pilares, 

constituída por tesouras treliçadas e terças, estes com as respectivas peças de 
apoio. A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto 
estrutural e às especificações dos insumos utilizados. 

 
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 

pintura  
Deverá ser realizado o fornecimento do projeto de fabricação, da 

estrutura metálica em aço ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, 
soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não 
constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de 
partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno 
à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por 
meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da 
Norma SIS 05 59 00-67. 
 

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, 
perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm  

Deverá ser realizado o fornecimento e instalação das telhas em chapa de 
aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, 
em várias cores, perfil ondulado, calandrado, com 0,80 mm de espessura, em 
qualquer comprimento; referência comercial LR 17 / CAL da Perfilor (Perkrom), 
MBP 17,5 Calandrada da Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente. 
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Inclusive materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, 
metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão 
de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem 
completa das telhas, em coberturas com curvatura. 

 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 

Deverá ser realizado o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em 
chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios 
para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

Limpeza da Obra  
Após o término dos serviços acima especificados, procederá a limpeza do 

canteiro de obra. Deverá ser realizado o fornecimento do material e a mão-de-
obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, 
bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição, removendo-se materiais 
excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 
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